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Klej do plastiku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Klej do plastiku
Inne nazwy: nie dotyczy
Zawiera: Aceton

Cykloheksanon
Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

Numer UFI: NDKO-80FP-NOOM-DXES
Numer CAS: nie dotyczy
Numer WE: nie dotyczy

Numer indeksowy: nie dotyczy
Numer rejestracyjny: nie dotyczy

Data sporzadzenia 2005-03-14

karty:
Data aktualizacji: 2022-09-19
Wersja: 9.1

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania Przeznaczony do naprawy np. obudow telefonéw, komputeréw, narzedzi elektrycznych, sprzetu

zidentyfikowane: gospodarstwa domowego. Moze by¢ stosowany do klejenia rur, rynien, $wiatet samochodowych i
innych elementéw wykonanych z PMMA (pleksi), ABS, PVC, niespienionego PS itp

Zastosowania Wszystkie inne niz wymienione powyzej, spozycie.
odradzane:

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Dragon Poland Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina
& +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl e-mail: info@dragon.com.pl
Adres e-mail osoby  technologia@dragon.com.pl
odpowiedzialnej za
karte charakterystyki:
Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu: o & 112 ($)24h/7)
o & +48 12 625 75 00 ((¢)8:00 -16:00 [3]5/7)

SEKCIJA 2: Identyfikacja zagrozen
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2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrozenia
wynikajace z
wiasciwosci
fizykochemicznych:
Zagrozenia dla
cztowieka:

Zagrozenia dla
srodowiska:

Flam. Lig. 2 Substancja ciekfa tatwopalna, kategoria 2
H225- Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu.

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére, kategoria 2

H315- Dziata draznigco na skore.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz.
jednor., kategoria 3

H335- Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336- Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr.
naraz., kategoria 2

H373- Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Nie jest klasyfikowany.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasto ostrzegawcze:

Zwroty wskazujgce
rodzaj zagrozenia:

HOL®

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

NIEBEZPIECZENSTWO

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziafa draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H302+H312+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu, w kontakcie ze skdrg lub w nastepstwie
wdychania.
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2.3.

3.1.

3.2.

Uzupetniajace
elementy etykiety:
Zwroty okreslajace
warunki bezpiecznego
stosowania:

Inne zagrozenia

Nie dotyczy.

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/ rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POtKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z
krajowymi przepisami.

Zadna z substancji wchodzgcych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z
zatgcznikiem XlIl do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006. Moze tworzyé mieszaniny wybuchowe z
powietrzem. Zadna z substancji wymienionych w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczeristwa
nie zostata umieszczona w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ze wzgledu na wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ani zadna z substancji w tej mieszaninie nie
jest substancjg zidentyfikowang jako substancja powodujaca zaburzenia endokrynologiczne
zgodnie z ustalonymi kryteriami w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Substancje

To jest mieszanina- nie dotyczy. Patrz szczegdty w punkcie 3.2.

Mieszaniny

Nazwa substancji: Aceton

Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie [%
w/w]:
606-001-00-8 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49-XXXX 45-55
Zagrozenia wynikajgce z Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2
wiasciwosci fizykochemicznych: H225- Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
Zagrozenia dla cztowieka: EUHO066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie
skory.
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT naraz. jednor., kategoria 3
H336- Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H319- Dziata draznigco na oczy.
Zagrozenia dla srodowiska: Nie jest klasyfikowany.
Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.
Wspotczynnik M: Nie dotyczy.
Szacunkowa toksyczno$¢ ostra LC50 (inhalacja, szczur, 4h) 76000 mg/m3

(ATE):
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Strona:

Charakterystyka czgsteczek, ktora
okresla nanopostac:

Nazwa substancji: Cykloheksanon

Numer indeksowy: Numer CAS:

6

06-010-00-7 108-94-1
Zagrozenia wynikajgce z
witasciwosci fizykochemicznych:
Zagrozenia dla cztowieka:

Zagrozenia dla Srodowiska:
Specyficzne stezenia graniczne:
Wspodtczynnik M:

Szacunkowa toksyczno$¢ ostra
(ATE):

Charakterystyka czgsteczek, ktora
okresla nanopostac:

Nie dotyczy.
Numer WE: Numer rejestracyjny:
203-631-1 01-2119453616-35-XXXX

Flam. Lig. 3 Substancja ciekfa tatwopalna, kategoria 3
H226- tatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra, kategoria 4

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra, kategoria 4

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra, kategoria 4

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria 2
H315- Dziata draznigco na skore.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1
H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Nie jest klasyfikowany.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
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LD50 (doustnie, szczur) 5800 mg/kg
LD50 (skora, krolik, Swinka morska) 7400 mg/kg

Stezenie [%
w/w]:
20-26

NOAEL (doustnie, toksyczno$¢ ostra, szczur, 3 miesigce, wg OECD 143 mg/kg mc

Guideline 408)

NOAEL (doustnie, toksycznos¢ ostra, szczur, 2 lata, wg OECD
Guideline 453)

LC50 (inhalacja, szczur, 4h)

LD50 (doustnie, szczur)

LD50 (skora, krolik)

Nie dotyczy.

Nazwa substancji: Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

N

umer indeksowy: Numer CAS:

Zagrozenia wynikajgce z
witasciwosci fizykochemicznych:
Zagrozenia dla cztowieka:

Numer WE: Numer rejestracyjny:

905-588-0 01-2119488216-32-0028

Flam. Lig. 3 Substancja ciekfa tatwopalna, kategoria 3
H226- tatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra, kategoria 4

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére, kategoria 2
H315- Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

462 mg/kg mc

>6,2 mg/L
1890- 2650
mg/kg
794- 3160
mg/kg

Stezenie (%
w/w]:
9-16
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H319- Dziata draznigco na oczy.

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT naraz. jednor., kategoria 3

H335- Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT
wielokr. naraz., kategoria 2

H373- Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

Zagrozenia dla $Srodowiska: Nie jest klasyfikowany.

Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.

Wspotczynnik M: Nie dotyczy.

Szacunkowa toksycznoé¢ ostra LC50 (inhalacja, szczur) 27124 mg/m3

(ATE): LD50 (doustnie, szczur) 3523 mg/kg
LD50 (skdra, krolik) > 4200 mg/kg

Charakterystyka czgsteczek, ktora  Nie dotyczy.
okresla nanopostac:

Nazwa substancji: Etylobenzen

Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie [%
w/w]:
- 100-41-4 202-849-4 01-2119489370-35-XXXX 1-3
Zagrozenia wynikajace z Flam. Lig. 2 Substancja ciekfa tatwopalna, kategoria 2
wiasciwosci fizykochemicznych: H225- Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
Zagrozenia dla cztowieka: Acute Tox. 4 Toksycznosc¢ ostra, kategoria 4

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT
wielokr. naraz., kategoria 2

H373- Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

Zagrozenia dla srodowiska: Nie jest klasyfikowany.
Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.
Wspodtczynnik M: Nie dotyczy.
Szacunkowa toksyczno$¢ ostra LC50 (inhalacja) 17400 mg/m3
(ATE): LD50 (skéra) 17800 mg/kg
mc
LD50 (doustnie) 3500 mg/kg mc

Charakterystyka czasteczek, ktéra  Nie dotyczy.
okresla nanopostac:

Nazwa substancji: Dibenzoesan oksydipropylu
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Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie (%
w/w]:
-- 27138-31-4 248-258-5 01-2119529241-49-XXXX 1-2
Zagrozenia wynikajace z Nie jest klasyfikowany.
witasciwosci fizykochemicznych:
Zagrozenia dla cztowieka: Nie jest klasyfikowany.
Zagrozenia dla srodowiska: Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 3
H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.
Wspotczynnik M: Nie dotyczy.
Szacunkowa toksycznos$¢ ostra LC50 (inhalacja, szczur, 4h) >200 mg/L
(ATE): LD50 (doustnie, szczur) 3914 mg/kg mc
LD50 (skora, szczur) >2000 mg/kg

mc

Charakterystyka czasteczek, ktéra  Nie dotyczy.

okresla nanopostac:

SEKCIJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe:

Kontakt ze skéra:

Kontakt z oczami:

Przewdd pokarmowy:

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynies¢ ze skazonego srodowiska
na swieze powietrze. Zapewnic¢ spokdj i ciepto, rozluzni¢ uciskajgce czesci ubrania. Przytomnego
utozy¢ w pozycji pétsiedzacej, nieprzytomnego utozy¢é w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolowac i
utrzymywac drozno$¢ drog oddechowych. W przypadku zaburzerh w oddychaniu podawac tlen.
W przypadku braku oddechu stosowaé sztuczne oddychanie za pomocag aparatu AMBU. W
przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci lub ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.

Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong/nasigknietg odziez i buty. Zanieczyszczong skére umyc
doktadnie wodg z mydtem lub tagodnym detergentem, a nastepnie sptuka¢ duza iloscig wody. W
przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawow podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac ciggtym strumieniem wody, usungc szkta kontaktowe
(jesli sa) i kontynuowa¢ ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzyma¢ powieki szeroko
rozwarte i porusza¢ gatka oczng. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawdw
podraznienia skonsultowac sie z lekarzem. UWAGA: Nie stosowac¢ zbyt silnego strumienia wody,
aby nie uszkodzi¢ rogdwki.

Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowaé wymiotéw. W przypadku wystgpienia
naturalnych odruchowych wymiotéw trzymac poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu.
W przypadku wystgpienia dusznosci podawac tlen do oddychania.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Pary powodujg: podraznienie oczu, nosa, gardta. Dodatkowo moga powodowac pobudzenie,
bole i zawroty gtowy, skurcze, utrate przytomnosci, $pigczke, zatrzymanie oddechu oraz dziatajg
narkotycznie i depresyjnie na osrodkowy uktad nerwowy. Kontakt z oczami moze powodowac:
podraznienie, bdl. Kontakt ze skérg moze spowodowac: odttuszczenie i wysuszenie skory. Po
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spozyciu moga wystapié: nudnosci, wymioty. Istnieje réwniez ryzyko aspiracji w razie wymiotow.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawa¢ niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotéw. Personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy pokaza¢ karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.
Wskazéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

5. SEKCIJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki  Dwutlenek wegla, proszki gaénicze, rozproszone prady wody, piana odporna na alkohol.
gasnicze:
Niewtasciwe Srodki  Zwarte strumienie wody. UWAGA: Nalezy unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na te
gasnicze: sama powierzchnie, poniewaz woda niszczy piane.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Wysoce fatwopalna mieszanina. Pary ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniaja sie przy powierzchni
ziemi, gromadza sie w dolnych partiach pomieszczen i zagtebieniach terenu. Tworza mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury moga eksplodowaé w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz nich. Unika¢ wdychania
produktéw spalania, mogg one stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. W wyniku spalania moga
tworzyc sie: tlenek i dwutlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. W
przypadku pozaru obejmujgcego duze ilosci produktu, usungé/ewakuowac z obszaru zagrozenia
wszystkie postronne osoby. Pozar gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston lub przy uzyciu
bezzatogowych dziatek. Wezwac¢ ekipy ratownicze. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie
ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pragdami wody z bezpiecznej odlegtosci
(grozba wybuchu), o ile to mozliwe i bezpieczne usunaé je z obszaru zagrozenia. Po usunieciu z
obszaru zagrozenia kontynuowac zraszanie do momentu catkowitego schtodzenia. Nie dopuscic¢
do przedostania sie $ciekdw po gaszeniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Powstate $cieki i
pozostatosci po pozarze usuwacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby biorgce udziat w
gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza oraz petng odziezg ochronna.

6. SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zawiadomic¢ otoczenie o awarii. Usunac¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidacji skutkéw zdarzenia. W razie koniecznosci zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwac Panstwowa
Straz Pozarng, ekipy ratownicze oraz Policje Panstwowa. W akcji ratunkowej mogg brac¢ udziat
jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we wtfasciwg odziez i sprzet ochronny. Unika¢
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zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdychac¢ par. W przypadku uwolnienia w zamknietym
pomieszczeniu zapewnié¢ jego skuteczng wentylacje/wietrzenie. Stosowal S$rodki ochrony
indywidualnej — patrz sekcja 8 karty charakterystyki. Pary mogg rozprzestrzenia¢ sie wzdtuz
podtogi/gruntu do odlegtych Zrédet zaptonu i stwarza¢ zagrozenie spowodowane cofajgcym sie
ptomieniem. Usunac¢ wszelkie zrédta zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac
narzedzi i urzadzen iskrzacych, wyeliminowa¢ gorgce powierzchnie i inne Zrodta ciepta.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Pary rozcienczac
rozproszonymi pradami wody. UWAGA: Uwolniona ciecz tatwo odparowuje. Ciecz wysoce
tatwopalna, obszar zagrozony wybuchem; pary ciezsze od powietrza, tworzg mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

6.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony érodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek Sciekowych, wéd lub gleby. W
przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP, ratownicze i
ochrony srodowiska oraz organy administracji.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamkna¢ doptyw
cieczy, uszkodzone opakowanie umiesci¢c w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢
rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu; zebrane duze ilosci cieczy
odpompowywac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym (ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady. W razie koniecznosci
skorzysta¢ z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpaddw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ sie réwniez do sekeji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCIJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie Zapobiegac¢ tworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowych stezenn par; wyeliminowaé zrédta

pozarom i wybuchom: zaptonu — nie uzywa¢ otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywa¢ narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin
podatnych na elektryzacje; chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowa¢ urzadzenia
elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosowa¢ mostkowanie i uziemienie. Pracowac
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W miejscu stosowania i przechowywania zapewnic
tatwy dostep do srodkéw gasniczych oraz sprzetu ratowniczego (na wypadek pozaru, rozlania,
wycieku itp.). UWAGA: Oprdznione, nieoczyszczone pojemniki moga zawieraé pozostatosci
produktu (ciecz, pary) i mogg stwarza¢ zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowac ostroznosc.
Nieoczyszczonych opakowan/zbiornikéw nie wolno: cigé, wierci¢, szlifowaé, spawaé ani
wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

Zapobieganie Unika¢ zanieczyszczenia oczu; unika¢ wdychania par; zapobiegac tworzeniu szkodliwych stezen
zatruciom: par w powietrzu; pracowa¢ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przestrzega¢ podstawowych
zasad higieny: nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu na stanowisku pracy, kazdorazowo po
zakonczeniu pracy myc¢ rece wodg z mydtem, nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia ubrania.
Produkt doskonale wchtania sie przez skére. Nie dopuszcza¢ do oblania produktem, zwtaszcza
duzych powierzchni ciata. Zanieczyszczone, nasigkniete ubrania zdjg¢ i usungé w bezpieczne
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miejsce z dala od Zrdodet ciepta i zrodet zaptonu. Przed ponownym uzyciem uprac. Stosowac
$rodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty
charakterystyki. Zapewnic tatwy dostep do sprzetu ratunkowego (na wypadek pozaru, uwolnienia
itp.).
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowac w oryginalnych, szczelnie zamknietych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach
lub zbiornikach przeznaczonych do tego produktu. Opakowania z produktem chroni¢ przed
promieniami stonecznymi. Podtoze przeznaczone do sktadowania powinno by¢ nienasigkliwe.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje i uziemienie. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu
palenia, stosowania otwartego ognia. Podane warunki magazynowania dotycza réwniez préznych
nieoczyszczonych opakowan. Osoby majace kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu
wiasciwosci fizykochemicznych substancji oraz wynikajacych z nich zagrozen.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Zobacz sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci NDS, NDSCh, Aceton

NDSP i DSB: NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie): 600 mg/m?
NDSCh (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe): 1800 mg/m3
TWA (8h): 1210 mg/m3
Cykloheksanon
NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie): 40 mg/m?
NDSCh (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe): 80 mg/m?3
Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu
Nie dotyczy
Etylobenzen
NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie): 200 mg/m?
NDSCh (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe): 400 mg/m?3
Dibenzoesan oksydipropylu
Wartosci NDS, NDSCh, NDSP i DSB: Nie okreslono.

Wartosci DNEL i PNEC: Aceton
DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ ostra) 2420 mg/m?3
DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ chroniczna) 1210 mg/m?

DNELpracownik (skdra, toksycznosé chroniczna)

DNELkonsument (skora, toksycznos¢ chroniczna)

186 mg/kg mc/24h
62 mg/kg mc/24h

DNELkonsument (wdychanie, toksycznos$¢ chroniczna) 200 g/cm*®w 20°C
DNELkonsument (doustnie, toksycznos¢ chroniczna) 62 mg/kg mc/24h
PNEC woda morska 1,06 mg/L

PNEC woda stodka

10,6 mg/L
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PNEC osad woda stodka i woda morska

PNEC gleba

PNEC oczyszczalnia sciekdw

Cykloheksanon

DNELpracownik (skdra, toksyczno$¢ ostra, zaburzenia
ogdblnoustrojowe)

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ ostra, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)

DNELpracownik (skora, toksycznosé przewlekta, zaburzenia
ogdblnoustrojowe)

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos$¢ przewlekta, zaburzenia
miejscowe)

DNELkonsument (skora, toksycznos$¢ ostra, zaburzenia
ogdblnoustrojowe)
DNELkonsument (wdychanie, toksycznos¢ ostra, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)

DNELkonsument (doustnie, toksycznos¢ ostra, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)

DNELkonsument (skora, toksycznos¢ przewlekta, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)

DNELkonsument (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, zaburzenia
ogdblnoustrojowe)

DNELkonsument (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, zaburzenia
miejscowe)

DNELkonsument (doustnie, toksycznos¢ przewlekta, zaburzenia
ogdblnoustrojowe)

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos$¢ ostra, zaburzenia miejscowe)

DNELkonsument (wdychanie, toksycznos¢ ostra, zaburzenia
miejscowe)

PNEC woda (wydzielanie sporadyczne)

PNEC woda stodka

PNEC woda morska

PNEC osad woda stodka

PNEC gleba

PNEC oczyszczalnia sciekéw

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

DNELkonsument (wdychanie, narazenie dtugotrwate, efekt
ogdlnoustrojowy i lokalny)

DNELpracownik (wdychanie, ostre narazenie, efekt ogdlnoustrojowy i

lokalny)

DNELpracownik (wdychanie, narazenia dtugotrwate, efekt
ogdlnoustrojowy i lokalny)

DNELkonsument (droga pokarmowa, narazenie dtugotrwate,
zaburzenie ogdlnoustrojowe)

DNEL (wdychanie, ostre narazenie, efekt ogélnoustrojowy i lokalny)

DNELpracownik (skdra, narazenie dtugotrwate, zaburzenia
ogdblnoustrojowe)

30,4 mg/kg
29,5 mg/kg
100 mg/L

100 mg/kg
100 kg/m3 w 20°C
10 mg/kg/24h
80 mg/m?3

30 mg/kg/24h
50 mg/m?3

10 mg/kg/24h
20 mg/kg/24h
20 mg/m3

20 mg/m?3

5 mg/kg/24h

100 kg/m3 w 20°C
50 mg/m?3

0,329 mg/L
0,0329 mg/L
0,00329 mg/L
0,0951 mg/kg
0,0143 mg/kg
10 mg/L

442 mg/m?3
442 mg/m3
212 mg/kg/24h
12,5 mg/kg/24h

260 mg/m?
221 mg/m3
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DNELkonsument (skora, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 125 mg/kg/24h

ogdlnoustrojowe)

PNEC woda stodka 0,327 mg/L
PNEC woda morska 0,327 mg/L
PNEC osad woda stodka 12,46 mg/kg
PNEC osad woda morska 12,46 mg/kg
PNEC gleba 2,31 mg/kg
Etylobenzen

DNELpracownik (wdychanie, narazenie krétkotrwate, zaburzenia 442 mg/m?3
systemowe)

DNELpracownik (wdychanie, narazenie krétkotrwate, zaburzenia 884 mg/m?
miejscowe)

DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 442 mg/m?3
systemowe)

DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 884 mg/m?
miejscowe)

PNEC osad woda stodka 0,1 mg/L
PNEC osad woda morska 0,1 mg/L

Dibenzoesan oksydipropylu

DNELpracownik (skdra, toksycznos¢ ostra, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)

DNELpracownik (skdra, toksycznos¢ przewlekta, zaburzenia
ogoblnoustrojowe)

170 mg/kg/24h

10 mg/kg/24h

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ ostra, zaburzenia 35,08 mg/m?
ogdlnoustrojowe)
DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, zaburzenia 8,8 mg/m?

ogoblnoustrojowe)

DNELkonsument (doustnie, toksycznosc¢ ostra, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)
DNELkonsument (doustnie, toksycznos¢ przewlekty, zaburzenia
ogoblnoustrojowe)
DNELkonsument (skora, toksycznos¢ ostra, zaburzenia
ogdlnoustrojowe)
DNELkonsument (skora, toksycznosé przewlekta, zaburzenia
ogoblnoustrojowe)
(
)
(

80 mg/kg/24h
5 mg/kg/24h
80 mg/kg/24h

0,22 mg/kg/24h

DNELkonsument (wdychanie, toksycznos¢ ostra, zaburzenia 8,7 mg/m?
ogdlnoustrojowe

DNELkonsument (wdychanie, toksycznosc przewlekta, zaburzenia 8,69 mg/m?3
ogolnoustrojowe)

PNEC woda (wydzielanie sporadyczne) 37,00 pg/L
PNEC woda stodka 3,7 ug/L
PNEC woda morska 0,37 ug/L
PNEC osad woda stodka 1,49 mg/kg
PNEC osad woda morska 0,149 mg/kg
PNEC gleba 1,00 mg/kg
PNEC oczyszczalnia sciekdw 10,00 mg/L
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8.2.

* Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2021, poz. 325).

e Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy (Dz.U. L 142 z 16.6.2000, str. 47—50, z péZniejszymi zmianami).

Jezeli stezenie poszczegdlnych substancji na stanowisku pracy jest ustalone i znane, doboru srodkow ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem jej stezenia, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez
pracownika.

W sytuacji awaryjnej, kiedy stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, nalezy stosowac Srodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i ubranie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Informacje o procedurach monitorowania zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych w powietrzu:

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badarn i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166).

* PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogdlne. Terminologia.

* PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -
Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzic zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badari
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych
do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pdzniejszymi zmianami).

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Stosowane érodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi: ® Rozporzqdzenie Parlamentu

$rodki kontroli: Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Zalecane sq wentylacja ogdlna i/lub
wycigg miejscowy w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Preferowany jest wycigqg miejscowy, poniewaz
umozliwia kontrole emisji u zrodta i zapobiega rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy. Otwory
zasysajgce przy wentylacji miejscowej winny znajdowac sie ponizej lub bezposrednio przy
ptaszczyznie roboczej. Wywiewniki z wentylacji ogdlnej powinny byc¢ umieszczone zarowno przy
podfodze, jak i w szczytowej czesci pomieszczenia. Uziemic¢ wszystkie urzgdzenia (réwniez
zbiorniki magazynowe) wykorzystywane do pracy z produktem. Stosowac narzedzia nieiskrzqgce.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub W przypadku dfugotrwatego narazenia lub zagrozenia prysnieciem cieczy do oka, stosowac
twarzy: okulary w szczelnej obudowie (typu gogle). Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny
natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory: Nosi¢ rekawice ochronne np. z kauczuku nitrylowego, grubosé 0,5 mm, czas przenikania > 480
minut. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowa ich wymiane, jesli wystgpig
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Ubrania ochronne sktadajgce sie z bluzy zapietej pod
szyje i zapietymi mankietami, spodni wytozonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne,
antyposlizgowe. W miejscach wystepowania strefy zagrozonej wybuchem zaréwno ubranie
wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwos¢ odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych.
Spodnie wytozone na cholewki butéw. ¢ PN-EN [SO 374-1:2017 Rekawice chronigce przed
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niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Czes¢ 1: Terminologia i
PN-EN 16523-1+A1:2018-11 Wyznaczanie
odpornosci materiatu na przenikanie substancji chemicznych Czesc¢ 1: Przenikanie potencjalnie

wymagania dotyczgce ryzyka chemicznego. e

niebezpiecznych ciektych substancji chemicznych w warunkach ciggtego kontaktu.
Ochrona drog e PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet

filtropochtaniacz(-e). Wymagania, badanie, znakowanie. W normalnych warunkach, przy

ochronny ukfadu oddechowego. Pochtfaniacz(-e) i

oddechowych:
dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane. Przy narazeniu na stezenie par przekraczajgce
dopuszczalne wartosci stosowa¢ maske z filtrem A2 (kolor brazowy) do ochrony drég
oddechowych przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych z temperaturg
wrzenia powyzej 65°C (cykloheksan, eter dietylowy, izobutan, aceton, toluen, ksyleny). W
przypadku prac w ograniczonej przestrzeni/niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu/duzej,
niekontrolowanej emisji/wszystkich okolicznosci, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje
dostatecznej ochrony, stosowac aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Kontrola narazenia Unika¢ przedostania sie substancji do gleby, sciekow, ciekdw wodnych.

Srodowiska:

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia Ciecz

b) Kolor Bezbarwny
c) Zapach Lekko gryzacy
d) Temperatura topnienia/ krzepniecia Brak danych
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa >35°C
temperatura wrzenia lub zakres temperatur

wrzenia

f) Palnos$¢ materiatow Palny

g) Gérna/ dolna granica wybuchowosci Brak danych
h) Temperatura zaptonu <-5°C

i) Temperatura samozaptonu Brak danych
j) Temperatura rozktadu Brak danych
k) pH Brak danych

>20,5 mm%s w 40°C

Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych

[) Lepko$¢ kinematyczna
m) Rozpuszczalnosé

9.2.

n) Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Nie dotyczy mieszanin

)
o) Preznos¢ pary Brak danych
p) Gestosé 0,80 + 0,05 g/cm3w 20°C
q) Wzgledna gestos¢ pary Brak danych

r) Charakterystyka czasteczek
Inne informacje:

Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego:

Zastosowanie tylko dla ciat statych

Zobacz punkt 9.1
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Inne witasciwosci bezpieczenstwa: Nie dotyczy

10. SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé Produkt nie jest reaktywny podczas magazynowania i uzywania zgodnie z instrukcja.

10.2. Stabilnoéé chemiczna  Produkt nie jest reaktywny podczas magazynowania i uzywania zgodnie z instrukcja.

10.3. Mozliwosé Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych Wyeliminowa¢ wszelkie zrédta zaptonu:
nalezy unikaé iskry;
wytadowania elektrycznosci statycznej;
otwarty ptomien;
zrodta ciepta;

10.5. Materiaty niezgodne  silne utleniacze;

10.6. Niebezpieczne W normalnych warunkach nie ulega rozktadowi przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
produkty rozktadu Tlenek i dwutlenek wegla przy spalaniu.

11. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

A) Toksycznos¢ ostra:

ATEmix (skéra, warto$¢ obliczona) = 2352 mg/kg mc
ATEmix (inhalacja, wartos$¢ obliczona) = 48,8 mg/L

Aceton

LC50 (inhalacja, szczur, 4h) 76000 mg/m3
LD50 (doustnie, szczur) 5800 mg/kg
LD50 (skdra, krélik, Swinka morska) 7400 mg/kg

Cykloheksanon
NOAEL (doustnie, toksyczno$¢ ostra, szczur, 2 lata, wg OECD Guideline 453) 462 mg/kg mc
NOAEL (doustnie, toksycznos¢ ostra, szczur, 3 miesigce, wg OECD Guideline 143 mg/kg mc

408)

LC50 (inhalacja, szczur, 4h) >6,2 mg/L

LD50 (doustnie, szczur) 1890- 2650 mg/kg
LD50 (skodra, krolik) 794- 3160 mg/kg
Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

LC50 (inhalacja, szczur) 27124 mg/m3
LD50 (doustnie, szczur) 3523 mg/kg

LD50 (skora, krolik) > 4200 mg/kg
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Etylobenzen
LC50 (inhalacja) 17400 mg/m3
LD50 (skdra) 17800 mg/kg mc
LD50 (doustnie) 3500 mg/kg mc
Dibenzoesan oksydipropylu
LC50 (inhalacja, szczur, 4h) >200 mg/L
LD50 (doustnie, szczur) 3914 mg/kg mc
LD50 (skéra, szczur) >2000 mg/kg mc
B) Dziatanie zrace/draznigce na skére: Dziata drazniagco na skére.
C) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

draznigce na oczy:

D) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
lub skére:

E) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
F) Dziatanie rakotworcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
G) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

H) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

narazenie jednorazowe: Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

I) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —  Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate
narazenie powtarzane: lub narazenie powtarzane.

J) Zagrozenie spowodowane aspiracja: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

11.2.Informacje o innych zagrozeniach

Informacje o niepozadanych skutkach dla zdrowia spowodowanych nie dotyczy
przez wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Inne informacje: nie dotyczy

12. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.Toksycznosé

Aceton

NOEC (toksycznosc¢ chroniczna, bezkregowce stodkowodne- Daphnia magna, 28 dni) 2212 mg/L

LC50 (toksyczno$¢, dzdzownica, 48h) 100- 1000 pg/cm?
LC50 (toksycznosc¢ ostra, ryby stodkowodne- Oncorhynchus mykiss, 96h) 5540 mg/L

LC50 (toksycznosc ostra, ryby stonowodne — Alburnus alburnus, 96h) 11000 mg/L

LC50 (toksyczno$¢ ostra, bezkregowce stodkowodne- Daphnia pulex, 48h) 8800 mg/L

LC50 (toksycznosc ostra, bezkregowce stonowodne — Artemia salina, 24h) 2100 mg/L

NOEC (toksycznos$¢ ostra, algi — Prorocentrum minimum, 96h) 430 mg/L

LOEC (toksycznosc ostra, algi — Microcystis aeruginosa, 8 dni) 530 mg/L

Cykloheksanon
EC50 (toksycznos¢ ostra, bezkregowce) 820 mg/L
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LC50 (toksycznosc ostra, bezkregowce stodkowodne- Daphnia magna, 24h)

EC50 (toksyczno$¢ przewlekta, algi, 72h)

EC10 (toksycznos¢ przewlekta, algi- Chlamydomonas reinhardtii, 72h)
EC3 (toksycznos¢ przewlekta, algi- Scenedesmus quadricauda, 8 dni)
EC50 (toksycznos¢, mikroorganizmy, 30 min)

LC50 (toksycznosé, ryby — Leuciscus idus, 48h)

LC50 (toksycznos¢ ostra, ryby stodkowodne- Pimephales promelas, 96h)

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

800 mg/L

32,9 mg/L

3,56 mg/L

370 mg/L
>1000 mg/L
536- 752 mg/L
527-732 mg/m3

LC50 (toksycznosc ostra, ryby stodkowodne- Oncorhynchus mykiss, 96h) 2,6 mg/L
EC50 (toksyczno$é, algi- Pseudokirchneriella subcapitata, 72h) 2,2 mg/L
EC50 (toksycznos¢ ostra, osad czynny, 3h) > 157 mg/L
Etylobenzen

Brak danych.

Dibenzoesan oksydipropylu

LC50 (toksycznos¢ ostra, ryby stodkowodne- Pimephales promelas, 96h) 3,7 mg/L
EC50 (toksyczno$¢ ostra, algi- Selenastrum capricornutum, 72h) 4,9 mg/L
EL50 (toksycznos$¢ ostra, bezkregowce stodkowodne- Daphnia magna, 48h) 19,3 mg/L

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.2.Trwatosé i zdolno$é do rozktadu
Aceton

Rozktad biotyczny: tatwo biodegradowalna(y). Biodegradowalnos¢ po 28 dniach (wg OECD 301 B) wynosi = 90,0
+ 2,2 % Rozktad abiotyczny: Hydroliza jako punkcja pH: Aceton jest odporny na hydrolize (badanie rozktadu w
glebie). Identyfikacja produktow rozktadu podczas fotolizy: tlenek wegla dwutlenek wegla metanol formaldehyd.
Fotoliza: 18,6- 114,4 dni

Cykloheksanon

W powietrzu ulega powolnej degradacji z rodnkami-OH. Czas potowicznego rozpadu fotodegradacji wynosi = >1
dzien Nie ulega hydrolizie w sSrodowisku.

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

Oczekuje sie, ze substancja ulega degradacji w wyniku posredniej fotolizy w powietrzu. tatwo
biodegradowalna(y).

Etylobenzen
Brak danych.
Dibenzoesan oksydipropylu

Ulega tatwej biodegradacji. 85 % Biodegradowalnosc¢ tlenowa (28 dni) = 85 %

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.3.Zdolnos¢ do bioakumulacji
Aceton
Wspotczynnik biokoncentracji (BCF) = 15,3 (wartos¢ obliczona)
Cykloheksanon

Ze wzgledu na niski wspodtczynnik podziatu n-oktanol/woda nie przewiduje sie mozliwosci bioakumulacji w
organizmach zywych.

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

Wspédtczynnik biokoncentracji (BCF) = 25,9 Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda LogKow = <3,2 Nie przewiduje
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sie bioakumulaciji.
Etylobenzen

Brak danych.

Dibenzoesan oksydipropylu

Wspotczynnik bioakumulacji LogPow = 3,9
Inne informacje: Nie dotyczy.

12.4.Mobilnosé w glebie
Aceton

Moze przenika¢ do gleby i moze by¢ transportowany przez wody gruntowe. Badanie adsorpcji/desorpcji-sorpcja,
gleba Kd (w 209C) = 1,5 L/kg

Cykloheksanon
LogKOC =

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

Zdolnos¢ sorbowania gleby i osaddw.
Etylobenzen

Brak danych.
Dibenzoesan oksydipropylu
Brak danych.

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Zadna z substancji wchodzacych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem
XIlI.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje o niepozadanych skutkach dla srodowiska nie dotyczy
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

12.7.Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

13. SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Kod odpadu: 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne.

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowac na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez upowaznione jednostki. Zalecany sposob unieszkodliwiania:
D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.

Kod odpadu: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzysta¢. Unieszkodliwianie odpadéw
opakowaniowych przeprowadzac w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
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uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddéw. Zalecany proces unieszkodliwiania:

Kod odpadu: 15 01 10* Opakowania zawierajgce substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone.
Zalecany proces odzysku: R4 Recykling lub odzysk metali i zwigzkow metali.

14. SEKCIJA 14: Informacje dotyczace transportu

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartych w: ADR (transport drogowy);
RID (transport kolejowy); IMDG (transport morski); ICAO/IATA (transport lotniczy);

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID UN 1133

14.2. prawidtowa nazwa przewozowa UN KLEJE zawierajace materiaty
zapalne ciekte

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3

14.4. Grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla $rodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegblne $rodki ostroznoséci dla uzytkownikéw Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy
Kod ograniczen przejazdu przez tunele D/E

15. SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
m Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwazniejszych
dopuszczalnych stezen i natezer czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
m Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikdw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu
pracy (WE 2000, nr 39 z pdZzniejszymi zmianami).
m Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166).
m PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogdine. Terminologia.
m PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne --
Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.
m Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badari
lekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych
do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pdzniejszymi zmianami).
m Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
m PN-EN 374-1:2017 Rekawice chronigce przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Czes¢
1: Terminologia i wymagania dotyczqce ryzyka chemicznego.
m PN-EN 16523-1+A1:2018-11 Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substancji chemicznych Czes¢ 1:
Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciektych substancji chemicznych w warunkach ciggfego kontaktu.
m PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Pochtaniacz(-e) i filtropochtaniacz(-e). Wymagania,
badanie, znakowanie
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m Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013, nr O, poz. 21)

m Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz. 888).

m Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014, poz. 1923).

m Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosownych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajqce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporzqdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 133 Z 29.05.2007 z pézn. zmianami).

m Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczeri w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. L 132 z 29.05.2015).

m Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajqce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 7 31.12.2008 r. z pdZzniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity, Dz.U.2011, nr 63, poz.
322, z pézniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2001, nr 62, poz. 627, z pozniejszymi
zmianami).

m Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz
o opfacie produktowej i optacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2001, nr 63, poz. 639, z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektdrych poziomdw substancji w powietrzu
(Dz.U.2012, Poz. 1031).

m Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji
w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

m Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86 z pdzniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.1997, Nr 129, Poz. 844, z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczqcych
bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

m Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1367 z pozniejszymi
zmianami).

m Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardéw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167, Poz. 1318 z
pozniejszymi zmianami).

m Umowa Europejska dotyczqca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towarow Niebezpiecznych ADR (zat. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

m Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.2009, nr 178, poz. 1380).

m Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

m Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018, poz. 1286).

m Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 nr 0 poz.1800).

m ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajqgce zatqcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

m Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorow
narkotykowych z pdZzniejszymi zmianami.

m Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy wspdlnotg a krajami trzecimi z pdZzniejszymi zmianami.
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15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Producent nie dokonywat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

16. SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje:

Historia wydania karty

Karta charakterystyki zostata sporzgdzona na podstawie informacji zawartych w kartach
charakterystyki substancji dostarczonych przez producentéw oraz aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczeri i/lub wynikéw badan temperatury
zaptonu i/lub temperatury wrzenia.

Inne zrédta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau);

ESIS- European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau);
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotycza wytacznie tytutowego produktu i
nie mogg by¢ aktualne lub wystarczajagce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi
materiatami lub réznych zastosowaniach.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z
punktu wymagan bezpieczenstwa.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to
on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania
niniejszego produktu.

Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i
przepisdw, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajagcg z niewtasciwego wykorzystania
informacji zawartych w karcie charakterystyki lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Data aktualizacji ~ Zakres aktualizacji Wersja
2021-11-09 Zmiana receptury/aktualizacja danych. 9.0
2022-09-19 Aktualizacja danych teleadresowych. 9.1

Objasnienie skrétow i
akronimow
wystepujacych w
karcie charakterystyki:

NDS- Najwyzsze dopuszczalne stezenie (krajowe)

NDSCh- Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (krajowe)

NDSP- Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (krajowe)

DSB- Dopuszczalne wartosci biologiczne (krajowe)

vPVB- (Substancja) Bardzo trwata wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT- (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC- Przewidywane stezenie nie powodujgce skutkow

DNEL- Poziom nie powodujgcy zmian

BCF- Wspdtczynnik biokoncentracji

LD50- Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

ECX- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X% zmniejszenie wzrostu lub szybko$ci wzrostu
IC50- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% inhibicje badanego parametru

RID- Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADR- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
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Klej do plastiku

niebezpiecznych

IMDG- Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
IATA- Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
SDS- Safety Data Sheet- Karta charakterystyki

Szkolenia: W zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami i mieszaninami
niebezpiecznymi.

--- Koniec karty charakterystyki---

www.dragon.com.pl




