KARTA CHARAKTERYSTYKI EyiA

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z p6Zniejszymi zmianami
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Klej wodny winylowy

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

SEKCIJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Klej wodny winylowy
Inne nazwy: nie dotyczy
Zawiera: nie dotyczy
Numer UFI: nie dotyczy
Numer CAS: nie dotyczy
Numer WE: nie dotyczy
Numer indeksowy: nie dotyczy

Numer rejestracyjny:  nie dotyczy

Data sporzadzenia 2020-08-09

karty:
Data aktualizacji: 2022-07-29
Wersja: 2.1

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania Przeznaczony do klejenia elementéw wykonanych z drewna, metalu, ceramiki, szkta, sklejki
zidentyfikowane: materiatéw drewnopodobnych, PCW, styropianu, poliuretanu i innych. Moze by¢ stosowany do
przyklejania do wszystkich typowych podtozy stosowanych w budownictwie.

Zastosowania Wszystkie inne niz wymienione powyzej, spozycie.
odradzane: Nie klei PP, PE, PTFE.
Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Dragon Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina
& +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl e-mail: info@dragon.com.pl

Adres e-mail osoby technologia5@dragon.com.pl
odpowiedzialnej za

karte charakterystyki:
Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu: o & 112 (1924h/7)

o & +48 12 625 75 00 ((138:00 -16:00 [i]5/7)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Zagrozenia wynikajace Nie jest klasyfikowany.

z wiasciwosci

fizykochemicznych:

Zagrozenia dla Nie jest klasyfikowany.
czfowieka:

Zagrozenia dla Nie jest klasyfikowany.
Srodowiska:

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

Nie dotyczy.

Hasto ostrzegawcze:  Nje dotyczy.

Zwroty wskazujgce Nie dotyczy.

rodzaj zagrozenia:

Uzupetniajace EUH208 Zawiera mieszanine poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

elementy etykiety: 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystapienie
reakgji alergiczne;.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Produkt poddany dziataniu produktéw biobdjczych:
tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dionu;
mieszaniny poreakcyjnej 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1),

Zwroty okreslajgce Nie dotyczy.
warunki bezpiecznego
stosowania:

2.3. Inne zagrozenia

Zadna z substancji wchodzacych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z
zatgcznikiem XIll do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006. Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem. Zadna z substancji wymienionych w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczefstwa
nie zostata umieszczona w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ze wzgledu na wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ani zadna z substancji w tej mieszaninie nie
jest substancjg zidentyfikowang jako substancja powodujgca zaburzenia endokrynologiczne
zgodnie z ustalonymi kryteriami w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

3. SEKCIJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

To jest mieszanina- nie dotyczy. Patrz szczegéty w punkcie 3.2.
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3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji: Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie [%
w/w]:
613-167-00-5 55965-84-9 = 01-2120764691-48-XXXX >0,00015 i
<0,0015
Zagrozenia wynikajgce z Nie jest klasyfikowany.

wiasciwosci fizykochemicznych:

Zagrozenia dla cztowieka: Acute Tox. 3 Toksyczno$¢ ostra, kategoria 3
H301- Dziata toksycznie po potknieciu.
Acute Tox. 3 Toksycznos$¢ ostra, kategoria 3
H311- Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skére, kategoria 1B
H314- Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skére, kategoria 1
H317- Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Acute Tox. 3 Toksycznos$¢ ostra, kategoria 3
H331- Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Zagrozenia dla Srodowiska: Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie
krétkotrwate, kategoria 1
H400- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie
przewlekfe, kategoria 1
H410- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

Specyficzne stezenia graniczne: Skin Sens. 1A; H317: C > 0.0015%
Eye Irrit. 2; H319: 0,06% < C < 0.6%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06% < C < 0.6%
Skin Corr. 1C; H314: C>0.6%

Wspotczynnik M: Aquatic Chronic 1: M=100
Aqguatic Acute 1: M=100
Szacunkowa toksyczno$¢ ostra LD50 (doustnie, szczur) 200- 1000
(ATE): mg/kg
LD50 (skéra, szczur) 550 mg/kg

Charakterystyka czasteczek, ktéra  Nie dotyczy.
okresla nanopostac:

4. SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzié, nieprzytomnego wynies¢ ze skazonego srodowiska
na Swieze powietrze. Zapewni¢ spokdj i ciepto, rozluzni¢ uciskajgce czesci ubrania. Przytomnego
utozy¢ w pozycji potsiedzacej, nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolowac i
utrzymywac droznos¢ drég oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawa¢ tlen. W
przypadku braku oddechu stosowaé sztuczne oddychanie za pomoca aparatu AMBU. W
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przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci lub ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora: Natychmiast zdja¢ zanieczyszczona/nasigknieta odziez i buty. Zanieczyszczong skére umyé
doktadnie woda z mydtem lub tagodnym detergentem, a nastepnie sptukaé duza iloscig wody. W
przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawéw podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac ciggtym strumieniem wody, usunac szkta kontaktowe
(jesli sa) i kontynuowac ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzymac powieki szeroko
rozwarte i poruszaé gatka oczna. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawodw
podraznienia skonsultowac sie z lekarzem. UWAGA: Nie stosowac¢ zbyt silnego strumienia wody,
aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Przewo6d pokarmowy:  Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowaé wymiotéw. W przypadku wystgpienia
naturalnych odruchowych wymiotéw trzymac poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu.
W przypadku wystgpienia dusznosci podawac tlen do oddychania.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skérg moze powodowadé: reakcje alergiczng. Po pewnym czasie mogg wystapic
takie objawy jak: pieczenie skory, zaczerwienienie, powstanie pecherzy.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawa¢ niczego doustnie i nie prowokowac¢ wymiotéw. Personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy pokaza¢ karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.
Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

5. SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki  Dwutlenek wegla, proszki gaénicze, rozproszone prady wody.
gasnicze:
Niewtasciwe $rodki  Zwarte strumienie wody.
gasnicze:
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Pary z powietrzem tworza mieszaniny wybuchowe. Zamkniete opakowania/zbiorniki narazone na
dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybucha¢ w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz
nich. Pary sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach
pomieszczenia. Chroni¢ przed wytadowaniami elektrostatycznymi. W wyniku spalania moga
tworzy¢ sie: tlenek i dwutlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Nie
dopusci¢ do przedostania sie sciekdw po gaszeniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Powstate
Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby biorgce
udziat w gaszeniu pozaru powinny byc¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z
niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziezg ochronna.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usungc¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze, Straz
Pozarna i Policje Parstwowa.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek S$ciekowych, wéd lub gleby. W
przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP, ratownicze i
ochrony srodowiska oraz organy administracji.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowac lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamkng¢ doptyw
cieczy, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢
rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu; zebrane duze ilosci cieczy
odpompowywac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym (ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady. W razie koniecznosci skorzystaé
z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekgji

Odnies¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie pozarom Produkt nie jest tatwopalny.

i wybuchom:
Zapobieganie Zapobiegad tworzeniu sie stezer par przekraczajacych ustalone dopuszczalne wartosci narazenia
zatruciom: zawodowego. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu; unikac

wdychania par; zapobiega¢ tworzeniu szkodliwych stezert par w powietrzu; pracowaé¢ w dobrze
wietrzonych pomieszczeniach. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie pi¢, nie
pali¢ tytoniu na stanowisku pracy, kazdorazowo po zakoriczeniu pracy my¢ rece wodg z mydtem,
nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigkniete ubrania zdjgc i usungc
w bezpieczne miejsce z dala od zrodet ciepta i zrédet zaptonu. Przed ponownym uzyciem uprac.
Stosowac $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty
charakterystyki. Zapewnic tatwy dostep do sprzetu ratunkowego (na wypadek pozaru, uwolnienia
itp.).
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach
lub zbiornikach przeznaczonych do tego produktu. Opakowania z produktem chroni¢ przed
promieniami stonecznymi. Podtoze przeznaczone do sktadowania powinno by¢ nienasigkliwe.
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Zapewni¢ odpowiednig wentylacje i uziemienie. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu
palenia, stosowania otwartego ognia. Podane warunki magazynowania dotycza réwniez préznych
nieoczyszczonych opakowan. Osoby majace kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu
witasciwosci fizykochemicznych substancji oraz wynikajgcych z nich zagrozen.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

8.1.

Zobacz sekcja 1.2.

SEKCIJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j

Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci NDS, NDSCh, Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
NDSP i DSB: onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Wartosci NDS, NDSCh, NDSP i DSB: Nie okreslono.

Wartosci DNEL i PNEC: Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

DNELpopulacja ogdlna (wdychanie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 0,02 mg/m3

miejscowe)

DNELpopulacja ogblna (wdychanie, narazenie krotkotrwate, zaburzenia 0,04 mg/m?
miejscowe)

DNELpopulacja ogdlna (doustnie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 0,09 mg/kg mc/24h
systemowe)

DNELpopulacja ogdlna (doustnie, narazenie krétkotrwate, zaburzenia 0,11 mg/kg mc/24h
systemowe)

DNELpracownik (wdychanie, narazenie krétkotrwate, zaburzenia 0,04 mg/m?3
miejscowe)

DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 0,02 mg/m?3
miejscowe)

PNEC woda stodka 3,39 pg/L

PNEC woda morska 3,39 pg/L

PNEC osad woda stodka 27 ug/kg

PNEC osad woda morska 27 ug/kg

PNEC gleba 10 pg/kg

PNEC oczyszczalnia sciekow 230 pg/L

* Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2021, poz. 325).

* Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu
pracy (Dz.U. L 142 z 16.6.2000, str. 47—50, z pdzniejszymi zmianami).

Informacje o procedurach monitorowania zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych w powietrzu:

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166).

® PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogdlne. Terminologia.

* PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -
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Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.

Jezeli stezenie poszczegolnych substancji na stanowisku pracy jest ustalone i znane, doboru srodkow ochrony
indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem jej stezenia, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez
pracownika.

W sytuacji awaryjnej, kiedy stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, nalezy stosowac Srodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby stosowane Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i ubranie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadZzic¢ zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotfecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badar
lekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczer lekarskich wydanych
do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pozniejszymi zmianami).

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne  Zalecane sg wentylacja ogdlna i/lub wyciag miejscowy w celu utrzymania stezenia czynnika

srodki kontroli: szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Preferowany jest
wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji u zrédta i zapobiega rozprzestrzenianiu sie
na caty obszar pracy. Stosowane S$rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi: e
Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub Nie sg wymagane zadne $rodki ostroznosci, ale zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych.
twarzy: Zalecane wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.
Ochrona skry: Nosi¢ rekawice ochronne np. z materiatu Viton, grubo$¢ 0,5 mm, czas przenikania > 480 minut.

Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowag ich wymiane, jesli wystapia
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Ubrania ochronne sktadajace sie z bluzy zapietej pod
szyje i zapietymi mankietami, spodni wytozonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne,
antyposlizgowe. W miejscach wystepowania strefy zagrozonej wybuchem zaréwno ubranie
wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwo$¢ odprowadzania tadunkdéw elektrostatycznych.
Spodnie wytozone na cholewki butéw.

Ochrona drog W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane. Przy narazeniu na

oddechowych: stezenie par przekraczajgce dopuszczalne wartosci stosowaé maske z filtrem A2 (kolor brazowy)
do ochrony drég oddechowych przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych z
temperaturg wrzenia powyzej 65°C (cykloheksan, eter dietylowy, izobutan, aceton, toluen,
ksyleny). W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni/niedostatecznej zawartosci tlenu w
powietrzu/duzej, niekontrolowanej emisji/wszystkich okolicznosci, kiedy maska z pochtaniaczem
nie daje dostatecznej ochrony, stosowac aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Kontrola narazenia Unika¢ przedostania sie substancji do gleby, $ciekdw, ciekéw wodnych.
srodowiska:

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
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9.2.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

a
b
c
d

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia lub zakres temperatur
wrzenia

) Stan skupienia
) Kolor

) Zapach
)

Temperatura topnienia/ krzepniecia

f) Palno$¢ materiatow

g) Gorna/ dolna granica wybuchowosci

h) Temperatura zaptonu

i) Temperatura samozaptonu

j) Temperatura rozktadu

k) pH

I) Lepkosc¢ kinematyczna

m) Rozpuszczalnosé

n) Wspédtczynnik podziatu: n-oktanol/woda

)
)
)
)

o

p
g) Wzgledna gestos¢ pary

Preznosc¢ pary
Gestosc

r) Charakterystyka czasteczek

Inne informacje:

Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego:

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa:

SEKCJA 10: Stabilnos$é i reaktywnos¢

Reaktywnosé

Stabilno$é chemiczna  Produkt nie jest reaktywny podczas magazynowania i uzywania zgodnie z instrukcja.

Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Warunki, ktérych
nalezy unikaé

Ciecz

biaty (po wyschnieciu bezbarwny)
Charakterystyczny

Brak danych

Brak danych

Niepalny

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Nie dotyczy mieszanin
Brak danych

1,05 + 0,05 g/cm® w 20°C
Brak danych
Zastosowanie tylko dla ciat statych

Zobacz punkt 9.1

Nie dotyczy

Produkt nie jest reaktywny podczas magazynowania i uzywania zgodnie z instrukcja.

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

Materiaty niezgodne  silne utleniacze; reduktory;

Niebezpieczne
produkty rozktadu

W normalnych warunkach nie ulega rozktadowi przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

11. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
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11.1.Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
A) Toksyczno$é ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

LD50 (doustnie, szczur) 200- 1000 mg/kg
LD50 (skdra, szczur) 550 mg/kg
B) Dziatanie zrace/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
C) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

draznigce na oczy:

D) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione,

skore: ale produkt zawiera mieszanine poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i moze powodowac reakcje
alergiczna.

E) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

F) Dziatanie rakotworcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

G) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

H) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
narazenie jednorazowe:

1) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
narazenie powtarzane:

J) Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2.Informacje o innych zagrozeniach

Informacje o niepozadanych skutkach dla zdrowia spowodowanych nie dotyczy
przez wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Inne informacje: nie dotyczy

12. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.Toksycznosé

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7].i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

EC50 (toksycznos¢, rozwielitki- Dafnie, 48h) 0,1 mg/L
NOEC (toksycznos¢, rozwielitki — Dafnie, 21 dni) 4 mg/L
LC50 (toksycznosc, ryby — Onchorhyncus mykiss, 96h) 0,22 mg/L
EC50 (toksycznos¢ — Skeletonema costatum, 48h) 0,0052 mg/L
EC50 (toksycznos¢, algi- Pseudokirchneriella subcapitata, 72h) 48 mg/L

(

EC20 (toksycznosc ostra, osad czynny, 3h) 0,97 mg/L
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EC50 (toksycznosc¢ ostra, osad czynny, 3h) 7,92 mg/L

NOEC (toksyczno$¢, algi- Pseudokirchneriella subcapitata, 72h) 0,0012 mg/L

NOEC (toksycznos¢ — Skeletonema costatum, 48h) 0,00064 mg/L
Inne informacje: Nie dotyczy.

12.2.Trwatos$é i zdolno$é do rozktadu

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7].i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

Potencjat do szybkiej degradacji substancji organicznych >60 % Badanie zamknietej butli (OECD 301 D) = >60 %
Badanie symulacji biodegradowalnosci (wg OECD 308) 1,82- 1,92 dni Redukcja DOC (osad czynny, Zahn-Wellens
Test, wg OECD 302 B) 100 % Badanie symulacyjne osadu czynnego (OECD 303 A- na organizmach sciekowych) >80
% tatwo biodegradowalna(y).

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.3.Zdolnos¢ do bioakumulacji
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)
Nie ulega akumulacji w organizmach zywych. Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF) = 3,16 (kalk.) Wspodtczynnik
bioakumulacji LogPow =<0,71

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

Brak danych.

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zadna z substancji wchodzgcych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XII.

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje o niepozadanych skutkach dla srodowiska nie dotyczy

spowodowanych przez wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
12.7.Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

13. SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Kod odpadu: 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne.

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdéd powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢é mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez upowaznione jednostki. Zalecany sposéb unieszkodliwiania:
D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.

Kod odpadu: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

Kod odpadu: 15 01 10* Opakowania zawierajgce substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone.
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢c zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzysta¢. Unieszkodliwianie odpadéw
opakowaniowych przeprowadzad w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw. Zalecany proces unieszkodliwiania: Zalecany proces odzysku: R4 Recykling lub
odzysk metali i zwigzkéw metali.

14. SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

Mieszanina podlega przepisom dotyczgcym przewozu towaréw niebezpiecznych zawartych w: ADR (transport drogowy);
RID (transport kolejowy); IMDG (transport morski); ICAO/IATA (transport lotniczy);

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D UN / ID- Nie dotyczy
14.2. prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. 7Zagrozenia dla $rodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegdlne $rodki ostroznoéci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy
Kod ograniczen przejazdu przez tunele D/E

15. SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenrstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
m Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwazniejszych
dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
m Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu
pracy (WE 2000, nr 39 z pdzniejszymi zmianami).
m Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166).
m PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogdlne. Terminologia.
m PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne --
Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.
m Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badar
lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczer lekarskich wydanych
do celdw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pdZniejszymi zmianami).
m Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkow ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
m PN-EN 374-1:2017 Rekawice chronigce przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Cze$¢ 1:
Terminologia i wymagania dotyczgce ryzyka chemicznego.
m PN-EN 16523-1+A1:2018-11 Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substancji chemicznych Czes¢ 1:
Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciektych substancji chemicznych w warunkach ciggtego kontaktu.
m PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Pochtaniacz(-e) i filtropochtaniacz(-e). Wymagania,
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badanie, znakowanie

m Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, nr O, poz. 21)

m Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz. 888).

m Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U.2014, poz. 1923).

m Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosownych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajqce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajqce rozporzqdzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 133 Z 29.05.2007 z p6zn. zmianami).

m Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczeri w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. L 132 z 29.05.2015).

m Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 r. z pdZniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity, Dz.U.2011, nr 63, poz.
322, z pézniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2001, nr 62, poz. 627, z pézniejszymi
zmianami).

m Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej i optacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2001, nr 63, poz. 639, z pdzniejszymi zmianami).

m Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektdrych poziomow substancji w powietrzu
(Dz.U.2012, Poz. 1031).

m Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektrych substancji
w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

m Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy zwiqzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86 z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.1997, Nr 129, Poz. 844, z pdZniejszymi zmianami).

m Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwosciq wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

m Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1367 z pdzniejszymi
zmianami).

m Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167, Poz. 1318 z
pOzniejszymi zmianami).

m Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towarow Niebezpiecznych ADR (zaf. do
Dz.U.20089, Nr 27, Poz. 162).

m Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.2009, nr 178, poz. 1380).

m Rozporzqgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

m Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018, poz. 1286).

m Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 nr 0 poz.1800).

m ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatqcznik Il do rozporzqdzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w
zakresie chemikaliow (REACH).

m Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z pdzniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorow
narkotykowych z pézniejszymi zmianami.

m Rozporzqdzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
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narkotykow pomiedzy wspolnotq a krajami trzecimi z pozniejszymi zmianami.
15.2.0cena bezpieczeristwa chemicznego

Producent nie dokonywat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

16. SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje:

Historia wydania karty

Karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie informacji zawartych w kartach
charakterystyki substancji dostarczonych przez producentow oraz aktualnie obowigzujgcych
przepiséw.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczer i/lub wynikéw badan temperatury
zaptonu i/lub temperatury wrzenia.

Inne zrédta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau);

ESIS- European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau);
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotycza wytacznie tytutowego produktu i
nie moga by¢ aktualne lub wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi
materiatami lub réznych zastosowaniach.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z
punktu wymagan bezpieczenstwa.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to
on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania
niniejszego produktu.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i
przepisow, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania informacji
zawartych w karcie charakterystyki lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Data aktualizacji ~ Zakres aktualizacji Wersja

2022-07-29 Aktualizacja danych teleadresowych. 2.1

Objasnienie skrotow i
akronimoéw
wystepujacych w
karcie charakterystyki:

NDS- Najwyzsze dopuszczalne stezenie (krajowe)

NDSCh- Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (krajowe)

NDSP- Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (krajowe)

DSB- Dopuszczalne wartosci biologiczne (krajowe)

vPVB- (Substancja) Bardzo trwata wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT- (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC- Przewidywane stezenie nie powodujgce skutkdéw

DNEL- Poziom nie powodujgcy zmian

BCF- Wspdtczynnik biokoncentracji

LD50- Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

ECX- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
IC50- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% inhibicje badanego parametru

RID- Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
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Klej wodny winylowy

ADR- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

IMDG- Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
IATA- Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdéw Powietrznych
SDS- Safety Data Sheet- Karta charakterystyki

Szkolenia: W zakresie postepowania, bezpieczeristwa i higieny pracy z substancjami i mieszaninami
niebezpiecznymi.

--- Koniec karty charakterystyki---

www.dragon.com.pl




